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1 - Introducéo

1.1 - Introducéao

Este memorial tem como finalidade, descrever como foi realizada a
modelagem estrutural da cobertura metélica da praca Baltazar Borges Marinho, na
cidade de Dilermando de Aguiar - RS.

A concepcdo estrutural do edificio foi elaborada a partir das medidas
solicitadas pelo cliente.

Assim, as trelicas, elementos de travamento da cobertura e pilares foi
discretizada uma estrutura metélica através do software MCalc 3D. Considerando as
dimensdes, inclinacdes e carregamentos condizentes ao uso e a condigao do local.

Para as fundacdes, por meio do software TQS, foi feito o dimensionamento
dos blocos e das estacas dos pilares metélicos. Isso, foi realizado conforme
dimensdes e carregamentos que respeitavam 0 uso para qual 0 mesmo sera
empregado e as condi¢cfes do local onde sera construido.

Com isso, 0 a estrutura de cobertura da praca projetada € composta de
pavilhdo pilares, trelicas e travamentos com perfis metalicos, e 0os blocos e estacas
em concreto armado.

A seguir, seguem as normas, 0S materiais, 0s carregamentos e outros fatores

considerados para o projeto estrutural da edificacao.
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1.2 — Normas Utilizadas

Para o desenvolvimento desse laudo, serdo considerados o0s seguintes
codigos normativos:
NBR 6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;
NBR 6120:2019 — Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;
NBR 6123: 1988 — Forcas devido ao vento em edificagdes;
NBR 12655:2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e
aceitacdo — Procedimento;
NBR 13528:2010 — Revestimento de paredes de argamassa inorganicas —
Determinagéo da resisténcia de aderéncia a tragao;
NBR 15200:2012 — Projeto de estruturas de concreto em situacdes de incéndio;
NBR 15575:2013 — Desempenho Parte 1 — Requisitos Gerais;
NBR 15686:2009 — Formas e escoramentos para estrutura de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos; e
NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de ago e estruturas mistas de ago e concreto

em edificios.

1.3 — Descrigéo da Edificagao

A cobertura da praca que serd construida em Dilermando de Aguiar, tem
como dimensdes externas 36,50 m x 16,93m. Os pilares metélicos (30x20cm) altura
variavel de 3,81m a 3,89m. No ponto mais alto da estrutura, a mesma atinge
aproximadamente 5,22m de altura.

As telhas metdlicas (i = 26%), serdo apoiadas sobre as tercas metdlicas,
afastadas aproximadamente 2,24m de seus eix0s, que por sua vez serdo soldadas
nos banzos superiores, distantes 4,30m de seus eixos.

Entre os banzos superiores e os banzos inferiores, foram projetadas barras
(superiores e inferiores) que seréo soldadas entre os mesmos.

Os banzos inferiores serdo soldados nos pilares metdlicos, ja os banzos
superiores serdo soldados em uma chapa metalica, que por sua vez também deve

ter ligacéo soldada no topo do pilar metalico.
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Também, foram projetados perfis de travamento entre os porticos (topo dos

pilares) e entre as tercas, distantes aproximadamente 2,15m dos eixos.

Os blocos foram dimensionados com 50x50x60 cm, e as estacas de 40cm de

diametro e 3m de profundidade.
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2 - Modelagem Estrutural

2.1 — Critérios Gerais

Foi idealizada a cobertura metalica do pavilhdo no software MCalc 3D,

conforme modelo abaixo.

Figura 01 — Modelo Estrutural Cobertura Metalica Praca

Sobre as tergas, foram considerados 0s seguintes carregamentos:

- Telhas: 10 kg/m?2

- Sobrecarga: 25kg/m?

- Vento 0° e vento 90°, conforme a NBR 6123, para telhado com 2 aguas

- O peso proprio dos elementos ja € calculado pelo software Mcalc 3D,
segundo os perfis indicados ao programa, considerando o peso especifico do aco de
7.850 Kg/m3.

Com os carregamentos lancados na estrutura, foram realizadas as seguintes
combinacdes, a partir dos coeficientes de ponderacao e redugcédo da NBR 8800/2008:

Combinacao 1: 1,25 * Peso Proprio + 1,35 * Carga permanente + 1,50 * Carga acidental +
1,4*0,6 * Vento 0°
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Combinacdo 2: 1,25 * Peso Proprio + 1,35 * Carga permanente + 1,50 * 0,5 * Carga
acidental + 1,4 * Vento 0°
Combinacao 3: 1,25 * Peso Proprio + 1,35 * Carga permanente + 1,50 * Carga acidental +
1,4*0,6 * Vento 90°
Combinacdo 4: 1,25 * Peso Préprio + 1,35 * Carga permanente + 1,50 * 0,5 * Carga
acidental + 1,4 * Vento 90°

Apés o lancamento da estrutura, dos carregamentos e da elaboracdo das
combinacdes de acdes, foi realizada a verificacdo dos perfis metélicos que foram
projetados, com a finalidade de constatar se estavam corretamente dimensionados.

Para isso, € preciso que os esforcos solicitantes (Sd) sejam iguais ou menores

gue os esforcos resistentes (Rd) dos perfis (% <1).

Logo, obtemos os seguintes perfis para a cobertura metalica:
- Terca: BOX 100x50x2

- Travamento Terca: BOX 25x25x0,9

- Banzo Superior: BOX 100x125x3

- Banzo Inferior: BOX 75x125x3,35

- Barra Inferior: BOX 75x75x2

- Barra Superior: BOX 75x75x2

- Pilar: BOX 300x200x2

- Travamento Pilar: BOX 200x100x2

Por fim, todos os pilares, elementos de travamento e tercas metalicas, além
dos blocos e estacas de concreto armado, foram dimensionados e detalhados nas

pranchas que seguem em anexo com o projeto.

2.2 — Parametros de Durabilidade
2.2.1 — Classe de Agressividade Ambiental

A classe de agressividade ambiental (CAA) adotada é a Il, conforme a tabela
6.1 do item 6.4 da NBR 6118:2014. A classe Il é caracteristica de ambientes
urbanos, com pequeno risco de deterioracdo da estrutura e agressividade

moderada. Ainda, essa norma correlaciona a relacdo &gua/cimento em massa
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(méxima) e a classe de concreto (minima) a classe de agressividade ambiental

adotada através da tabela 7.1. Nesse caso, para concreto C25 minimo é necessaria
uma relacdo agua/cimento maxima de 0,60.

2.2.2 — Cobrimento minimo das armaduras

Conforme a tabela 7.2 da NBR 6118:2014, para a classe de agressividade
ambiental adotada em projeto os cobrimentos minimos a serem adotados séo de 3,0
cm para vigas e pilares.

2.3 — Classe de concreto utilizada

Definida a classe de agressividade ambiental, o projeto deve prever a
utilizacdo de concreto de no minimo 25 MPa de resisténcia caracteristica a
compresséo (C25), segundo a tabela 7.1 da NBR 6118:2014.

No presente projeto, foi adotado concreto C25, em consonéncia com a
especificacdo constante nas plantas de formas desenvolvidas.

Para os médulos de elasticidade tangente inicial e secante (funcéo direta da
classe de resisténcia do concreto) foram adotados os valores de Eci= 28 GPa e Ecs =
24 GPa, que estdo presentes na tabela 8.1 da NBR 6118:2014, considerando o

emprego de granito como agregado graudo.

2.4 — Tipos de Aco utilizados
Aco CA-50: fyk = 500 MPa
Aco CA-60: fyk = 600 MPa

2.5 — Carregamentos Considerados

2.5.1 — Cargas Verticais (Permanentes/Acidentais)

As cargas de peso proprio da estrutura, foram calculadas pelo software TQS,
apos o lancamento dos elementos com suas respectivas dimensdes e materiais.
As cargas consideradas sobre as fundacdes foram lancadas conforme as

acOes lancadas na cobertura, descritas em 2.1 do presente memorial.
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3 - Andlise Fundacbes
3.1 - Analise dos carregamentos considerados
As cargas que foram consideradas em calculo estdo condizentes com o
modelo utilizado, com sua respectiva utilizagdo, com os materiais empregados e
suas dimensdes.

3.2 - Avaliacdo do dimensionamento dos elementos estruturais

O dimensionamento dos principais elementos estruturais constituintes da

estrutura, atende as especificacdes das normas quanto ao dimensionamento.

3.3 Andlise dos requisitos de durabilidade da estrutura

3.3.1. Classe de Agressividade Ambiental

Foi identificado a partir das caracteristicas da edificacdo e de sua localidade,
gue a mesma se enquadrava na classe de agressividade ambiental Il, conforme a
NBR 6118:2014. Essa classe por sua vez, foi considerada em projeto, e correlaciona
a relacdo agua/cimento em massa (maxima) e a Classe de Concreto (minima)
através da Tabela 7.1 da norma anteriormente mencionada. Isso, também pode ser
visto em 2.2.1 do presente laudo.

O fator agua/cimento < 0,6 e classe do concreto C25 indicada no projeto

atendem a Tabela 7.1.

3.3.2. Cobrimento Minimo das Armaduras

Foi usado um cobrimento de 3,00 cm para o cobrimento das armaduras. Esse
valor atende as prescricdes de norma quanto ao valor minimo de cobrimento das

armaduras. Entdo, os mesmos foram seguidos na execucao do presente projeto.
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3.3.3. Classe de Concreto Utilizada

O projeto prevé a utilizagdo de concreto com resisténcia caracteristica a
compressdo minima de 25 MPa (C25), de acordo com a tabela 7.1 da NBR
6118:2014.

Assim, foi empregado o material com essa resisténcia caracteristica a
compressdo. Essa especificacdo atende as prescricdes de norma, em especial

guanto a classe de agressividade ambiental.
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4 — Analise Cobertura Metalica

4.1 - Tercgas

Para as tercas, os perfis BOX 100 x 50 x 2 séo suficientes para a estrutura,

. ~ ;. .. . , 5
visto que a relagdo maxima entre esforcos solicitantes e resistentes e R—“ =0,929.

a

[ 57_5tabile : mCalc_Perfis X
y Arquivo Editar  Ajuda
| | Solicitagies de Caloul (kaf & om) Bara 342 (77 de 175) [0
- Noa Vess 0 Mesa 0 =
by B - - i Comprimentos da B ara [cm)
| kit 270 | KeLz[270 | & | Travei s Ago[ASTM A3 Selecionar
1 b, ! KoLy [270 | b |20 | %z | 2 f, MPs fy [400 |MPa
- Resisténcias de Calculo F
]
. I'} - Mo R [5994.77 Sd/Rd=0 YR | 109,09 Sd/Rd =0 i
— My rg (1881818 Sd/Rd=0 Wz Rd | 7200 Sd/Rd=0
Iy, Iz, ... Mlogd 4711291 Sd/Rd=0 Wz gq [32225,82 Sd/Rd=0
BOX 100 x 50 x 3
Nesg | Mhsa | Masa _ Mysd , Mzsd | Mhsg _
Pefis Favoritos: Merg Mg Mopg 0923 Mypd Mzpd Mird Lz
bw bE t
100 50 3 - M I M,
120 &0 3 M—ySd + MZSd —N—tSd = 0322
114.8 114.8 4.25 piel el W
150 150 2
.. 2 v
Adiciona Bemove Seleciona | Calcular I Relatdrio Configuragao Aplicar Aplicar a Todoz Sair

Figura 02 — Esforcos solicitantes das Tercas

4.2 — Banzo Superior

Para os banzos superiores, os perfis BOX 100 x 125 x 3 séo suficientes para

. ~ L. . . , &5
a estrutura, visto que a relagao maxima entre esfor(;os solicitantes e resistentes & R—']_

=0,631.

i
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[ s7_stabile :: mCalc_Perfis by
Arquivo  Editar  Ajuda

Peri | [ Bax (F.F) | | Solicitacties de Calculn (kaf & cm) Bana 489 (31 de 112) [ |
Dimensties

Ncls‘j 0 Vy.Sd 0 MYSd a Eb
h,, [100 mm H
w : Mega 0 YWega 0 Mesg |0 Em}'
125 |
b, ff -+~ - Comprimentos da Bana [cm]

;. : Kt [237.45  |Kele[237d5 | 5| | Tiavsi Ly Aeo[COS-CMIL300 | [Selecionar
by- ] kylp (23795 | Lb [297.45 | A |z fe [200 | MPa fy [400 JMPa f

Resisténcias de Calculo

Mo Ra | 2551614 Sd/Rd=0 “yRa [1109455 Sd/Rd =0
M g | 30981,82 Sd/Rd=0 Wz Rd (8640 Sd/Rd=0
Iy, lz, ... Ml Rq [109128.08 Sd/Rd=0 MWz R |128362.76 Sd/Rd=0

BOX 100 x 125z 3 N ”

Mesg |, Mma | Masg Mesg |\ Mhaa | Masg
Peifis Favoritos: Memg  Myng Moy 0631 Mong  Myg Mgy 0631
bw bE t
100 50 3 N M M M m b
120 &0 3 My—Sd"'MZSd*'::t—Sd = 039 M—ySd*'MZSd_NN—tSd = 0399
114.8 114.8 4.25 yRd MzRd BiRd yRd Mzrd Mird |
150 150 2
50 50 2 v

Adiciona Femaove Seleciona Calcular Fielatdrio Configuragio Aplicar Aplicar a Todos

Figura 03 — Esforgos solicitantes dos Banzos Superiores

4.3 - Banzo Inferior

Para os banzos inferiores, os perfis BOX 75 x 125 x 3,35 séo suficientes para

. ~ . .. . , i
a estrutura, visto que a relac;ao maxima entre esfor(;os solicitantes e resistentes & —']_

Ry

=0,913.

[& ST_ Stabile :: mCalc_Perfis X
Arquive  Editar  Ajuda
Perfil | ] Box [F.F.) b Solicitaces de Calculo [kgf & cm) Barra 45 (13 de 98] EI (%]
Dimensties

Mesq O Wisd 0 b sg 0 Cb
75 '
o T Mess 0 Vosa |0 Mess © ez |
IERNL
335

p,, Rl Comprimentas da Barra [cm)
dt o || kit (20808 |Kalz[20308 | | | Tiave, s Ac0[COSOVIL300 | [Selecionar
by koly[20308 | Lk [20308 | 4| | E 8 MPa f, [400 [MPa

Resigténcias de Calculo

. ‘H 7 Me,ra |23758.22 Sd/Rd=0 Wy Ra [12235.42 Sd/Rd =0

4
L ‘ — My g | 3030835 Sd/Rd=10 "z Ra [BTS3E 5d/Rd=0
Iy, [z, ... Il g |BETOE, 45 Sd/Rd=10 Mz ra | 11423184 Sd/Rd=0
BOX 75 x 125 x 3.35
Mesa +Mvsd + Msa - h +Mvsa + Mysq -
Perfis Favoritos: MNepg  Mypg  Mogy 0513 Marg Myrs Moy g
b bE t
100 S0 3 A Mysd . Mzsd | N Mysd  Mzsd My
J 20 e s P el L syt g
114.8 114.8 4.35 yRd MzRd Mied vhd Mzrd Mird
150 150 z
s0 50 z o

Adiciona Remove Seleciona Calcular Felatdrio Configuragao Aplicar Aplicar a Todoz

Figura 04 — Esforcos solicitantes dos Banzos Inferiores
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4.4 — Barras Superiores
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Para as barras superiores, os perfis BOX 75 x 75 x 2 sé@o suficientes para a

. ~ - . . , 53
estrutura, visto que a relacdo maxima entre esforgos solicitantes e resistentes é R—“_ =

0,64.

a

[ s7_ stabile :: mCalc_Perfis

Arquive  Editar  Ajuda

Perfil | [ Bog [F.F]
Dimensdies

o [ Jmm
o [ Jmm

=y

Iy, lz. ...
BOX 75 % 75x 2

Perfis Favaritas:

b bf

100 50
1z0 €0
114.8 1l4.8
150 150
50 50

1an 1ean

A

Adiciona Remove Seleciona

Solicitacfes de Caleula (kaf & cr)
Mosg O Wysd 0
Mesa 0 Wesd 0

Comprimentos da Bara (o)

*

Bara 539 (67 de 50) [M][21[%]

kit (10324 |Kelz[10324 | 5| | Travei Ly Aco|COS-CWIL 300 | Selecionar
Koly (10324 | b [10324 | 9| | z f, MPa f, (400 |mPa
Fiesisténcias de Caloula
Mo.rd |13142,74 Sd/Rd=0 Wy R [ 4385,45 Sd/Rd =1
My ra |13769.7 Sd/Rd=0 ‘o rg [ 4385,45 Sd/Rd =1
Myra | 36043,37 Sd/Rd=0 M gq |36043,37 Sd/Rd =0
MNesa |, Misa | Mass Megg | Mysa | Mesa
—cEd 4 Y89 4 _Z34 o —Ad 4 W89 4 = o
Mg Mym M.ng i Mara Mym M.eq LES

Mysd +MzSd Hisd

+——=
Myrd Mzrd Mird 0.239

Caleular Relatdno Configuracdo

MySd+MzSd_NtSd = 0
Myrd Mzrd Mipd :

Aplicar a Todos

Aplicar

Figura 05 — Esforgos solicitantes das Barras Superiores

4.5 — Barras Inferiores

Para as barras inferiores, os perfis BOX 75x75x2 s&o suficientes para a

. ~ ;. . . , 55
estrutura, visto que a relagao maxima entre esfor(;os solicitantes e resistentes é R_“- =

0,709.

el
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I sT_Stabile : mCalc_Perfis

X
Arquive  Editar  Ajuda
Perfl | [ Box[FF) | | Solcitagies de Calouls (kaf e o Bana 267 (53 de 104) [SI[I[M
Doerste Mega |0 Vyga 0O M sg |0
Bu mm T : Mg 0 Vegd D Mz 0
be [75 Jom ||
b_,, iy Comprimentos da Barra (om)

t 2 Jmm| | ki [1223 Jkalzf2250 | ] | Tiavei Ly Aca[ASTMAI | [Seleciona
1 b, ] kolp[2254 |16 1223 | %] |z f [250 | MPaf [400 |MPa

Besisténeias de Calcula

i I’} v Mg ra [11797.03 Sd/Rd=0 "y R | 3654,55 Sd/Rd =0
1 S e g |12909.09 Sd/Rd=0 e Rd | 654,55 Sd/Rd=0
Iy, Iz, ... My ra [30167.11 Sd/Rd =10 Mz pa | 3016711 Sd/Rd=0

BOX75x75x2

Mesq + Mg + Masq _ Mozg " M5 + M2y _
Pedfis Favoritos: Merg  Myra  Mapg 0.703 Morg  Myng  Magy Dzt
bw bE t
100 50 E ~ Mysd | Mzad | Misd _ Mysd , Masd  Misd _
4 |1z20 &0 3 M_d+M d+ﬂ_ 0552 M_d+M 3 g 0552
114.8 114.8 4.25 R zRd TR, wRd MzRd iR
150 150 2
50 50 2 v

Adiciona Remove Seleciona Calcular Relatdrio Configuragdo Aplicar Aplicar a Todos

Figura 06 — Esforgos solicitantes das Barras Inferiores

4.6 — Pilares

Para os pilares, os perfis BOX 300 x 200 x 2 s&o suficientes para a estrutura,

. ~ ;. .. . , 5=
visto que a relacdo maxima entre esforcos solicitantes e resistentes & R—“ =0,843.
d

[ ST_ Stabile :: mCale_Perfis

X
Arquive  Editar  Ajuda
Perfil | (] Box [F.F.) ~ | | solictacies de Caleulofkaf & cm) Bana 479 (25de 32 [][I[E]
Dimensfies

Mesa 0O Yesd 0 s O Cb
b, |300 mm

w T Mesg 0O Vega |0 Mz 0 Crny
be 200 rrm |

| .| Cmz
b, | -<- i Comprimentos da Barra [cm)

t mm KLt |2BD |K2Lz|2BD | 7LY| | Trave, L/ A;o Selecionar
—
J S—— Y | G MPa fy [400 |MPa

_1 Besisténcias de Calculo

J li‘ . N g | 38020 55 Sd/Rd =0 iy o [18422.72 Sd/Rd=0
4 Mg 7035182 5d/Rd=0 Wz Rd [15426.14 S5d/Rd=10

Mg [571222,25 Sd/Rd =0 Mz pa| 350959 81 Sd/Rd=0

BOX 300 x 200 x 3

Mesq +Mysa + Mzsq - Mycd Mzod  Misg -

Perfis Favoritos: Morg Mg Mg 0843 M_de Forg g 0757
bw bf t
100 50 3 N M M .
120 €0 3 MV_SdJrMZSd,NtSd - o757
114.2 114.8 4.25 yRd MzRd MiRd
150 150 2
50 g0 2 ©

Adiciona Remaove Seleciona Calcular Relatdrio Configuragdo Aplicar Aplicar a Todos Sair

Figura 07 — Esforcos solicitantes dos Pilares superiores das tercas
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4.7 — Travamento Pilar

16

Para os travamentos dos pilares, os perfis BOX 200 x 100 x 2 s&o suficientes

para a estrutura, visto que a relagdo maxima entre esfor¢os solicitantes e resistentes

é 2L = 0,084.
Ry

Arquive  Editar  Ajuda

Peril | [ Box [FF]
Dimensdes

b, 200 mm

Perfis Favaritos:

& sT_ Stabile :: mCalc_Perfis

BOX 200 % 100 % 2

bw bf T

1l14.3 114.8 4.25 -~

150 150 2

50 50 2

100 100 2

T .
Adiciona Remove Seleciona

Solicitag@ies de Calculo (kaf e cm]
Mesa O Yyga O
Msg 0O Vega |0

Comprimentos da Barra [cm)

M sa O
Mesg 0

kit [540 | KaLz[Ba0 | 2]

| Travej. L/

KyLy [540 | b [540 | #z

Resisténeias de Calculn

M g | 845093 Sd/Rd=0
My g | 26545 46 Sd/Rd=0
My rq 13423345 Sd/Rd=0

NCSU Ms‘sd MZSd
—esd g 3 =
Mgy Mgy M, 0,084

vl

My +Mzsd_NtSd = LI5S
Mypd Mzpd Mipd

Calcular Relatdrio Configuracio

X

Barra 675 (3 de 14) ][I

thltes |

Ago [ASTM AZE Selecionar

| z £ MPa fy [400 [MPa

W, R [5018,18 Sd/Rd=0
i g | GOS6.05 Sd/Rd =0
Mg 6127664 Sd/Rd =10

M. I

yed | Mzsd | MNisd _

_¥=d, 220, ed

vRd zkd  Mird 0.033

Aplicar Aplicar a Todos Sair

Figura 08 — Esforgos solicitantes dos Travamentos dos Pilares

4.8 — Travamento Terca

Para os travamentos das tercas, os perfis U 25 x 25 x 0,9 séo suficientes para

. ~ L. .. . , 5
a estrutura, visto que a relagao maxima entre esfor(;os solicitantes e resistentes é R—']_

=0,014.
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& ST Stabile :: mCalc_Perfis
Arquive  Editar  Ajuda

*

Perfil | [ Box [FF) Solicitacfies de Calcula (kaf & cm) Barra 552 (55 de 70 [4][I[#]

Dimensfes Nesa 2173 Wega 0 Mes 0 [t |

by [ mm _ Mhsa 26,48 Vega D Meos 0 o[t |
b_# ‘; i Comprimentas da Barra [cm)

t mm KLt |1 |K2Lz|1 | ?uy| | Travej L/ A;o Selecionar
1 b,— KLy [1 | b [1 | %z | = & MPa f, [400 |MPa

Iy, Iz, ...
BOX 25x 2509

Besisténcias de Cilculo

MNe.rd |1739.9 Sd/Rd=0013
My pg (189818 Sd/Rd =0.014
Iy rq | 144355 Sd/Rd=0

o Rd | 529,27 Sd/Rd=0
e R | 525,27 Sd/Rd=0
Iz | 144355 Sd/Rd=0

Mesq +Mvsa + Mzsq - Mycd  Mzod  hysd -
Peris Favoritos: Mg My Mgy 0013 Myrd Mzpd Mg 0014
bw bf t
100 50 3 ~ M M
ysd z5d  Misd _

ai &0 —+ =8
o e Myrd Mopd Mg 0014
1ll4.2 11l4.8 4.25
150 150 2
50 50 E. v

Adiciona Remove Seleciona Calcular Relatdrio Configuragda Aplicar Aplicar a Todos Sair

Figura 09 — Esforgos solicitantes dos Travamentos das Tercas

4.9 — Perfil da Floreira

17

Para as floreiras, foram utilizados os mesmos perfis U 25 x 25 x 0,9 do

travamento das tercas.

Santa Maria, 25 de setembro de 2023.
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