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MEMORIAL DESCRITIVO |

Obra: Drenagem Pluvial e Pavimentagdo Urbana;

Local: Trecho da Rua Gaspar Martins, Municipio de Dilermando de Aguiar/RS.

1. SERVICOS INICIAS/CONSIDERAGCOES

O presente memorial descritivo destina-se a estabelecer os materiais e 0s servigos necessarios
para a execucdo da drenagem pluvial e a pavimentacdo urbana de trecho da Rua Gaspar Martins, no
Municipio de Dilermando de Aguiar/RS, obedecendo ao projeto e ao or¢camento em anexo.

Quanto a execucdo do objeto, A CONTRATADA aceita e concorda que visitou o local da obra
previamente ao certame licitatorio e esta ciente das condi¢des gerais para inicio dos servigos. A referida
vistoria € de suma importancia para entendimento da condicdo atual do logradouro. Caso a
CONTRATADA verifique qualquer divergéncia técnica do projeto licitado com as condi¢bes gerais “in
loco”, a mesma devera ser encaminhada a Comisséo de Licitagtes.

Toda mobilizacdo de trabalhadores, equipamentos, maquinas e materiais ficara a cargo da
empresa responséavel pela execucdo da obra (CONTRATADA).

Todo material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificado com relagdo as
suas condigbes de qualidade pela CONTRATANTE. Poderd ser exigido por parte do Municipio
(CONTRATANTE), LAUDO TECNICO sobre qualquer material descrito na planilha orcamentaria,
acompanhado de ART ou RRT assinada pelo responsavel técnico pela execucdo da obra
(CONTRATADA).

A Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, através do setor competente, fiscalizara o fiel
cumprimento dos servigcos contratados e as decis6es tomadas por esta equipe deverdo ser acatadas
pela executora da obra.

Quanto a distdncia média de transporte (DMT) dos materiais, foi considerado o custo para o p6-
de-pedra (Aquisicdo em Dilermando de Aguiar/RS) e para os blocos de concreto e meio-fio (Aquisicao
em Santa Maria/RS).

Devera ser inserida placa de identificagdo da obra conforme modelo adotado pela Prefeitura
Municipal de Dilermando de Aguiar/RS, dimensdes 2,4x1,2m, confeccionada em chapa plana metdlica

galvanizada. Os dados a constar na mesma serdo informados pela CONTRATANTE.
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2. SERVICOS ADMINISTRATIVOS

O responsavel técnico pela execucédo da obra devera comparecer na mesma ao menos uma
vez na semana (periodo de duas horas), para o devido acompanhamento dos servi¢cos juntamente com a
fiscalizagdo. Ja o encarregado de obra, deverd estar presente na obra ao menos uma vez ao dia
(periodo de 1h).

3. DRENAGEM/PAVIMENTAGCAO URBANA

3.1- MATERIAIS/ESTRUTURAS
3.1.1- Bocas de lobo:

Inicialmente, no fundo da vala das caixas coletoras, sera executada infraestrutura com vigas
baldrame e laje em concreto 20MPa.

As caixas para coleta das &guas pluviais serdo executadas com blocos de concreto, espessura
de 20cm (revestidas internamente com argamassa no traco 1:3), medidas internas de 1,00x1,30m
(variando conforme topografia) e altura aproximada 1,2 metros. As mesmas seréo executadas parte na
area destinada para o passeio publico e parte na pista de rolamento.

Como acabamento superior, deverdo ter tampa em concreto removivel para inspecao (localizada
no passeio publico), vigas de cintamento e guia/chapéu em pré-moldado de concreto. Por fim, na pista
de rolamento, havera grelha em ferro fundido (40x100cm).

3.1.2- Tubulacéo de drenagem pluvial:

Os tubos serdo de concreto armado, PA-1, compostos por junta rigida, DN de 400, 500, 600 e
800mm, inseridos nos locais destacados no projeto.

Os tubos deveréo seguir as exigéncias da ABNT (NBR 8890/2020).

3.1.3- Corddes ou meio-fio:

Meio-fio € um dispositivo que se aplica lateralmente a pista de rolamento com o objetivo de
direcionar fisicamente o trafego atuante, conduzir as aguas pluviais precipitadas para as bocas de lobo e
travar/conter o deslizamento das pecas do pavimento intertravado de concreto. Os mesmos serdo de
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30cm (Comprimento x Base inferior x Base superior x
Altura).

Quanto ao consumo minimo de cimento nas pecas, 0 mesmo sera de 300 Kg/m3.

Os elementos deverdo possuir faces aparentes com uma textura lisa e homogénea. N&o serdo
aceitos defeitos construtivos como lascas e retoque com trinchas/desempenadeiras.

Nos acessos as garagens, 0s mesmos deverdo ser rebaixados.
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3.1.4- Sub-base/base

As regularizacdes de sub-base/base, caso necessdarias no decorrer da obra, ficardo a cargo da
CONTRATANTE.

3.1.5- P6-de-pedra:

O Po-de-pedra que servira para o assentamento/rejuntamento dos blocos de concreto
intertravados sera fornecida pela CONTRATADA, estando o mesmo isento de impurezas organicas.
3.1.6- Blocos de concreto intertravados

As pecas de concreto devem atender as especificagcbes da NBR 9781 e NBR 9780, e seréo
travadas através de contencao lateral e por atrito entre as pecas.

Deverao ser constituidos de cimento portland (obedecendo as normas NBR 5732, NBR 5733,
NBR 5735 e NBR 5736), agregados (obedecendo a NBR 7211) e agua (isenta de teores nocivos de sais,
acidos ou materiais organicos).

As pecas possuirdo espessura de 8cm, formadas por 16 faces (22x11cm), com resisténcia a
compressédo caracteristica igual ou superior a 35 MPa.

N&o sera aceito acabamento posterior ao processo de fabricacao.

Os blocos de concreto deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade
ou desempenho.

Se houver necessidade, podera ser exigido laudo de ensaio de controle de fabricagao das pecas.

3.2- ETAPAS CONSTRUTIVAS - RESUMO (A CARGO DA CONTRATADA)

- Emissdo das ART's ou RRT’s necessarias;

- Locacao da infraestrutura (drenagem/pavimentacao);

- Execucé@o dos remanejamentos de instalagdes (caso necessario), tais como: rede de agua
potavel, rede de energia elétrica, entre outras estruturas que por ventura vierem a existir na area
destinada a execucéo do projeto;

- Execugéao da terraplanagem/nivelamento/abaulamento preliminar da area que servira de “norte”
para o projeto;

- Abertura de valas (drenagem);

- Execucdo e instalacdo da canalizacdo para drenagem pluvial (paralela & execucdo da
pavimentacéo);

- Execucéo de sub-base e base com posterior compactacéo (caso necessario);

- Execucéo do meio-fio;

- Execucgédo da camada de assentamento da pavimentacao com po-de-brita;

- Execugédo do pavimento com blocos intertravados de concreto;

- Execucéo do rejuntamento dos blocos intertravados de concreto;
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- Execucédo da compactacéo da via.

3.3- ETAPAS CONSTRUTIVAS - DETALHAMENTO (A CARGO DA CONTRATADA)
3.3.1- Locacao da obra

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos adequados para o perfeito levantamento dos
niveis estabelecidos em projeto. Quanto ao gabarito da rua, 0 mesmo varia conforme largura do trecho.
3.3.2- Terraplanagem

Serd executada limpeza mecanizada da camada vegetal existente, constituintes do terreno
natural, sendo removidos os solos de elevada expansdo e baixa capacidade de suporte e/ou solos
organicos.

O transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras ficara a cargo da
CONTRATADA.

Caso necessario, apds a execucdo de cortes e adicdo de material para atingir o greide de
projeto, proceder-se-a a pulverizagdo (umedecimento ou secagem) da via, compactacdo e consequente
acabamento do subleito e/ou sub-base.

3.3.3- Execugéo das bocas de lobo e tubulac&o da drenagem pluvial:

Os locais determinados em projeto para disposi¢éo das bocas de lobo, bem como da tubulacéo,
poderéo sofrer alteracdes conforme orientacéo prévia da CONTRATANTE devido a possivel interferéncia
com o solo escavado, ou por prejudicar o acesso aos lotes lindeiros ao logradouro.

Apéds passagem pelas caixas de coleta pluvial, as aguas terdo escoamento através de manilhas
subterr@neas em concreto, Classe PA-1. Os tubos serdo assentados sobre um colchdo de 10cm de
pedrisco e/ou solo natural de boa qualidade, rejuntados em todo o encontro de suas faces com
argamassa de cimento e areia no traco de 1:3.

As bocas de lobo existentes serdo reformadas para atendimento do novo sistema de drenagem
pluvial.

As valas de canalizagdo deverao ser aterradas com material apropriado, oriundo, se possivel, da
prépria escavacdo, desde que apresente condicfes adequadas para esta finalidade, em camadas de
20cm e devidamente apiloadas.

O material local escavado que nao for adequado para o reaterro das valas serd considerado
como excedente, devendo ser transportado e depositado em lugar afastado do local das obras, que na
gual, sera determinado pela fiscalizagdo.

3.3.4- Abertura de valas e assentamento dos corddes:

Depois de concluida a regularizacdo da pista serdo colocados os cordfes laterais. Para o
assentamento dos mesmos, serdo abertas manualmente valas longitudinais com profundidade
compativel com a dimensdo das pecas, devendo obedecer aos alinhamentos, cotas e dimensdes

indicadas pela fiscalizacao.
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O material resultante da escavacéo devera ser depositado na lateral fora da pista.

O fundo das valas sera regularizado e apiloado.

O enchimento lateral das valas para firmar as pecas, sera feito com o material da base e com p6-
de-pedra, fortemente apiloado, tomando-se cuidado quanto ao alinhamento das pecas.

O topo dos cord@es devera ficar 0,15m acima da pista de rolamento.

O lado das pecgas que ficar voltado para o passeio publico recebera aterramento com solo
apropriado e compactado manualmente, até a altura superior dos mesmos. Por fim, a calgcada sera
regularizada, havendo inclinagéo de 3% em sua superficie em relacéo a pista de rolamento.

3.3.5- Colocacdo do colchéo de p6-de-pedra

Concluida a contencéo lateral da pista de rolamento, serd espalhada sobre a mesma, uma
camada de pedrisco até atingir sua cota de projeto (espessura aproximada p/ assentamento das pecas
de 15cm), possuindo a finalidade de corrigir defeitos da sub-base e servir de sustentacéo para os blocos
intertravados, devendo o material estar em umidade adequada e isento de argila e impurezas organicas.
3.3.6- Assentamento da pavimentac&o e rejuntamento

Quanto ao assentamento:

- Executar as mestras paralelamente a contenc¢do principal, nivelando-as na espessura da
camada de assentamento na condicdo ndo compactada, respeitando-se o caimento;

- Uma vez espalhado, o material de assentamento ndo pode ser deixado no local aguardando a
colocacdo das pecas, devendo ser lancada apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de
trabalho prevista no dia. Com isso, evitam-se deformagdes na camada de base;

- Assentar a primeira fiada de acordo com o padrdo de assentamento estabelecido no projeto,
respeitando-se o esquadro/alinhamento;

- Manter sempre as linhas-guia a frente da area de assentamento das pecas, verificando
consequentemente o alinhamento longitudinal e transversal;

- Efetuar os ajustes de alinhamento das pecas mantendo-se as espessuras das juntas uniformes,
observando a declividade transversal (3%) e longitudinal.

A pavimentacdo que irA compor a sarjeta devera ser posicionada de tal maneira que haja
caimento das aguas pluviais para as bocas de lobo.

Quanto ao rejuntamento:

O rejuntamento devera ser de p6-de-pedra e cumprir as seguintes especificacdes:

- Material isento de argila e impurezas orgéanicas;

- O insumo devera estar seco no momento da aplicacdo para facilitar o preenchimento das
juntas;

- O poO-de-pedra seco devera ser espalhado acima da camada de revestimento, formando uma

camada fina e uniforme em toda a area a ser pavimentada;
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- Por fim, procede-se o preenchimento das juntas através da varricdo do material de
rejuntamento, até que as mesmas sejam totalmente preenchidas.
3.3.7- Compactacéo da via

A compactagdo sera executada através de rolo compactador e rolo vibratorio, proporcionando a
acomodacdo das pecas na camada de assentamento, mantendo-se sempre a regularidade do
revestimento.

A rolagem deverd ser feita no sentido longitudinal, partindo das bordas até o eixo da
pavimentacdo (sempre de forma uniforme), progredindo de modo que cada passada sobreponha metade
da faixa ja rolada, até a completa fixagdo do calgcamento (monitorar constantemente a movimentacgéo das
pecas pela passagem do rolo).

Posteriormente a compactagdo, sera executado novamente o rejuntamento e repetido o
processo até o completo preenchimento. O excedente devera ser removido.

O revestimento serd executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. N&do
sera permitida a circulagdo de veiculos sobre a pavimentacdo durante a obra, sendo imprescindivel a
existéncia de desvios. Somente apds a rolagem final a pista estara apta a receber o trafego no geral.

Na compactacdo, quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir deverdo ser
corrigidas pela CONTRATANTE, com adicdo e/ou remocdo de material até a conclusdo do defeito
verificado.

As pecas de concreto que ficardo junto aos corddes laterais (sarjetas) serdo compactadas com

placa vibratoria até formar declividade adequada.

4. PASSEIO PUBLICO, RAMPAS E SINALIZACAO VIARIA

As placas indicativas dos nomes das ruas e de regulamentagdo, bem como as faixas de
travessia de pedestres, rampas de acessibilidade e passeio publico, ambos servigos serdo executados

em outra oportunidade.

5. SERVICOS FINAIS/RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA serd responsavel pela qualidade final dos servigos, fornecer EPIs
(Equipamentos de Prote¢do Individual) aos funciondrios, recolher leis sociais referentes aos mesmos e
possuir Responsavel Técnico pela execugdo da obra com fornecimento de ART ou RRT.

Na existéncia de servicos ndo previstos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
aprovacao da fiscalizagdo. A CONTRATADA sera obrigada a utilizar as melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgédo dos resultados, bem

como atender as normas da ABNT vigentes e demais leis pertinentes.
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A CONTRATADA é responsavel por qualquer dano causado a infraestrutura existente (inserido
na area de projeto).

O rolo compactador, rolo vibratério, retroescavadeira, motoniveladora, caminhdo, bem como
outras maquinas e equipamentos necessarios para o cumprimento dos servigos contratados, deverdo ser
disponibilizados pela CONTRATADA, além dos materiais para execugédo da drenagem/pavimentacao.

A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos, inclusive com remogao dos mesmos no
decorrer e ao final de cada etapa.

Posteriormente a conclusdo informada pela CONTRATADA, sera efetuada a fiscalizacao final e a
consequente verificacdo dos servigos. Estando os mesmos executados em sua totalidade e em
conformidade com o projeto, sera fornecido o TRP (Termo de Recebimento Provisério).

O TRD (Termo de Recebimento Definitivo) serd a etapa posterior ao término da obra, e sera
emitido pelos 6rgdos competentes apos periodo regular definido pelos mesmos.

O prazo méximo para execucdo dos servigos previstos neste memorial ser4d conforme o
cronograma fisico-financeiro em anexo, sendo que cada ETAPA corresponde a 30 DIAS.

Dilermando de Aguiar/RS, 23 de outubro de 2024.
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